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ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT

YKINV-3000FC (Frio-Calor)
YKINV-4500FC (Frio-Calor)
YKINV-6000FC (Frio-Calor)

FABRICADO Y GARANTIZADO POR SOLNIK S.A

Importante:

Para que su garantia se valida, el formulario incluido en este manual debe ser completado y
firmado por el personal de la empresa que realice la instalacién. Siguiendo el protocolo, se
garantiza que fueron respetados todos los pasos, instrucciones y recomendaciones
solicitados en el presente manual de instrucciones.
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* La forma y la posicion de los botones e indicadores pueden variar segun el modelo, pero su funcion es la
misma.
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

NORMAS DE SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES PARA EL INSTALADOR

1.
2.

S~ w

Lea esta guia antes de instalar y usar el dispositivo.
Durante la instalacion de las unidades interiores y exteriores, el acceso al area de trabajo debe estar
prohibido para los nifios. Accidentes imprevisibles podrian ocurrir.

. Aseglrese de que la base de la unidad exterior esté firmemente fijada.
. Compruebe que el aire no puede entrar en el sistema de refrigerante y verifique si hay fugas de refrigerante

al mover el aire acondicionado.

5. Realice un ciclo de prueba después de instalar el aire acondicionado y registre los datos de funcionamiento.
6. Proteja la unidad interior con un fusible de capacidad adecuada para la corriente de entrada maxima o con

otro dispositivo de proteccidn contra sobrecarga.

. Asegl]rese de que la tension de alimentacion corresponda a la indicada en la placa de identificacion.

Mantenga limpio el interruptor o el enchufe de alimentacion. Inserte la clavija de alimentacion correcta y
firmemente en el tomacorriente, evitando asi el riesgo de descarga eléctrica o incendio debido a un contacto
insuficiente.

8. Compruebe que el tomacorriente es adecuado para la clavija; de lo contrario, cambie el tomacorriente.
9. [l aparato debera estar equipado con medios de desconexion de la alimentacion, teniendo un aislamiento

10
"

15
16

17
18

de contacto en todos los polos que proporcionen una desconexién completa en condiciones de sobretension

de categoria lll, y estos medios deben incorporarse en el cableado fijo de acuerdo con las reglas de

cableado.

. ! aire acondicionado debe ser instalado por personas profesionales o cualificadas.

.No instale el aparato a menos de 50 cm de sustancias inflamables (alcohol, etc.) o de recipientes
presurizados (por ejemplo, aerosoles).

. Sii el aparato se usa en areas sin posibilidad de ventilacion, se deben tomar precauciones para evitar que
cualquier fuga de gas refrigerante permanezca en el medio ambiente y cause peligro de incendio.

. Los materiales de embalaje son reciclables y deben eliminarse en los contenedores de residuos
separados.

Lleve el aire acondicionado al final de su vida util a un centro especial de recogida de desechos para su
disposicion.

.Solo use el aire acondicionado como se indica en este folleto. Estas instrucciones no estan destinadas a
cubrir todas las condiciones y situaciones posibles. Al igual que con cualquier electrodoméstico, siempre
se recomienda el sentido comUn y la precaucion para su instalacion, operacion y mantenimiento.

.l aparato debe instalarse de acuerdo con las regulaciones nacionales aplicables.

.A\ntes de acceder a los terminales, todos los circuitos de alimentacion deben estar desconectados de la
fuente de alimentacion.

.El aparato debe ser instalado de acuerdo con las regulaciones nacionales de cableado.

. Este aparato puede ser manipulado por nifios de 8 afios 0 mas y personas con capacidades fisicas,
sensoriales 0 mentales reducidas o sin experiencia y conocimiento si se les ha dado supervision o
instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y entienden los peligros involucrados. Los nifios
no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por nifios sin
supervision.
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

NORMAS DE SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES PARA EL INSTALADOR

19. No intente instalar el acondicionador solo; contacte siempre con el técnico especializado.

20. Lalimpieza y el mantenimiento deben ser realizados por técnico especializado. En cualquier caso,
desconecte el aparato de la alimentacién antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento.

21. Aseglrese de que la tension de alimentacion corresponda a la indicada en la placa de identificacion.
Mantenga limpio el interruptor o el enchufe de alimentacion. Inserte la clavija de alimentacién correcta
y firmemente en el tomacorriente, evitando asi el riesgo de descarga eléctrica o incendio debido a un
contacto insuficiente.

22. No desconecte el enchufe para apagar el aparato cuando esté en funcionamiento, ya que esto podria
crear una chispa y provocar un incendio, etc.

23. Este aparato ha sido fabricado para los ambientes domésticos con aire acondicionado y no debe utilizarse
para ningun otro propésito, como para secar la ropa, enfriar alimentos, etc.

24. Utilice siempre este aparato con el filtro de aire montado. El uso del acondicionador sin filtro de aire podria
causar una acumulacion excesiva de polvo o desechos en las partes internas del dispositivo con posibles
fallos posteriores.

25. [l usuario es responsable de tener el aparato instalado por un técnico cualificado, que debe comprobar
que esté conectado a tierra de acuerdo con la legislacion vigente e insertar un disyuntor termomagnético.

26. Las baterias en el mando a distancia deben reciclarse o desecharse adecuadamente. Disposicion de las

baterias de desecho --- Deseche las baterias como basura municipal clasificada en el punto de recogida
accesible.

27. Nunca permanezca expuesto directamente al flujo de aire frio durante mucho tiempo. La exposicion
directa y prolongada al aire frio podria ser peligrosa para su salud. Se debe tener especial cuidado en las
habitaciones donde hay nifios, ancianos o enfermos.

28. Sii el aparato emite humo o un olor a quemado, corte inmediatamente la alimentacién y comuniquese con
el Centro de Servicio.

29. [El uso prolongado del dispositivo en tales condiciones podria provocar incendios o electrocucion.

30. Las reparaciones solo pueden ser realizadas por un Centro de Servicio autorizado del fabricante. La
reparacion incorrecta podria exponer al usuario al riesgo de descarga eléctrica, etc.

31. Desenganche el interruptor automatico si usted prevé no utilizar el dispositivo durante mucho tiempo. La
direccion del flujo de aire debe ajustarse adecuadamente.

32. Las aletas deben dirigirse hacia abajo en el modo de calefaccion y hacia arriba en el modo de
refrigeracion.

33. Asegurese de que el aparato esté desconectado de la fuente de alimentacion cuando permanecera
inactivo durante un periodo prolongado y antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento.

34. Seleccionar la temperatura méas adecuada puede evitar dafios a este aparato.
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

NORMAS DE SEGURIDAD Y PROHIBICIONES

1. No doble ni tire ni comprima el cable de alimentacion, ya que esto podria dafiarlo. Las descargas eléctricas
o incendios probablemente se deban a un cable de alimentacién dafiado. Solo los técnicos profesionales
deben reemplazar los cables de alimentacion dafiados.

2. No use extensiones, zapatilas o ladrones.

3. No toque el aparato con los pies descalzos o el cuerpo parcialmente mojado o hiimedo.

4. No obstruya la entrada o salida de aire de la unidad interior o exterior. La obstruccion de estas aberturas
causa una reduccion en la eficiencia operativa del acondicionador con posibles fallos o dafios consecuentes.

5. De ninguna manera altere las caracteristicas del aparato.

6. No instale el aparato en entornos donde el aire pueda contener gas, petroleo o azufre o cerca de fuentes
de calor.

7. Este aparato no esta disefiado para ser usado por personas (nifios incluidos) con capacidades mentales,
fisicas o sensoriales reducidas o limitadas, o carentes de experiencia y conocimiento, a no ser que hayan
recibido formacidn o supervision sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

8. No suba al aparato ni coloque objetos pesados o calientes sobre el.

9. No deje las ventanas o puertas abiertas por mucho tiempo cuando el aire acondicionado esté funcionando.

10 . No dirija el flujo de aire hacia plantas o animales.

11 . Una larga exposicion directa al aire frio del acondicionador podria tener efectos negativos en plantas y

animales.

12 .No ponga el aire acondicionado en contacto con el agua. El aislamiento eléctrico podria dafiarse y causar

electrocucion.

13 .No suba a la unidad exterior ni coloque objetos sobre ella.

14 . Nlunca inserte un palo u objeto similar en el aparato. Podria causar lesiones.

15 . Los nifios deben ser vigilados para asegurarse de que no jueguen con el aparato. Si el cable de

alimentacion esta dafiado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o profesionales
similares con el fin de evitar peligros.
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NOMBRE DE PIEZAS

Unidad interior

Placa de montaje

Filtro de aire

Entrada de aire

E Panel frontal

® Botén de
emergencia

Salida de aire  Deflector de aire
y aleta

Tubo de conexion
del refrigerante

Unidad exterior

Entrada de aire

Cubierta del
cable

Salida de
aire

6
Tubo de drenaje

N O

Cable de conexién
Cubierta protectora de
la valvula
Valvula de gas
(Valvula de baja
presion)
Valvula de liquido
(Valvula de alta
presion)

Con la cubierta protectora
quitada

Nota: Esta figura mostrada puede ser diferente del objeto real. Por favor, tome este
ultimo como estandar.
4
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NOMBRE DE PIEZAS

Pantalla interior

L
L

N

w

19—
Ll9—

Nimero| LED Funcion

1 I ” I Indicador para el temporizador, la temperatura y los cédigos de error.

2 Q Se ilumina durante el funcionamiento del temporizador.

3 <9 Modo suefio.

é La forma y la posicién de los interruptores e indicadores pueden ser diferentes segin el modelo,
pero su funcién es igual.
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CONTROL REMOTO

Pantalla del control remoto

Numero| Simbolos| Significado

1 EF |Indicador de bateria

2 O Modo Automatico

3 % Modo Refrigeracion

4 % Modo Desumidificacion

5 ;'5 Modo de solo ventilador

6 0 Modo Calefaccion

7 Modo ECO

8 ® Temporizador

9 E =" |Indicador de temperatura

10 % «mmml | Velocidad de Ventilador: Automatica/baja/media/alta
11 w Funcion silencio

12 @ Funcién turbo

13 E Oscilacion automatica de arriba a abajo
14 |7 Oscilacion automatica izquierda-derecha
15 o)) Funcion suefio

16 3 Funcion salud

17 §0  |Funcien FEEL

18 = Indicador de sefal

19 o Viento suave
20 a8 Bloqueo de nifios
21 £ Pantalla encendida/apagada
22 2 Anti-Mildew (Antimoho)

/N Lapantalla y algunas funciones del control remoto pueden variar segun el modelo.

0eE
L th
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CONTROL REMOTO

Numero Botén Funcién
1 @ Para encender/apagar el aire acondicionado.
2 ~ Para disminuir la temperatura o las horas ajustadas del temporizador.
3 v Para aumentar la temperatura o las horas ajustadas del temporizador.
4 MODE Para seleccionar el modo de operacion )
(AUTO, REFRIGERACION, DESUMIDIFICACION, VENTILADOR, CALEFACCION).
Para activar/desactivar la funcién ECO .
5 ECO
Pulsacion larga para activar/desactivar la funcion calefaccion de 8°C (segun los modelos).
6 TURBO  |Para activar/desactivar la funcién TURBO.
7 FAN Para seleccionar la velocidad del ventilador: automatica, baja, media, alta.
8 TIMER Para ajustar la hora de encendido/apagado del temporizador.
9 SLEEP Para encender/apagar la funcion SUENO.
10 DISPLAY Para encender/apagar la pantalla LED.
1 SWING 2 Para detener o iniciar el movimiento horizontal de la rejilla o establecer la
M direccion del flujo de aire deseada hacia arriba/abajo.
12 SWING <> Para detener o iniciar el movimiento horizontal de la rejilla o establecer la
direccién del flujo de aire deseada hacia la izquierda/derecha.
13 | FEEL Para activar / desactivar la funcion | FEEL.
Para activar / desactivar la funcion SILENCIO.
14 MUTE
Pulsacion larga para activar/desactivar la funcion GEN (segun los modelos).
15 ANTI-MILDEW |Para activar / desactivar la funcién de antimoho.
16 MODE + TIMER |Para activar / desactivar la funcion BLOQUEO INFANTIL.
SWING
17 + Para activar/desactivar la funcion auto-limpieza (segin los modelos).
SWING <>
18 FAN + MUTE  |Para activar/desactivar la funcion viento suave (seglin los modelos).
19 SLEEP + DISPLAY|Para activar/desactivar la funcion salud (segiin los modelos).

/N La pantalla y algunas funciones del control remoto pueden variar segén el modelo.

/N La forma y la posicion de los botones e indicadores pueden variar segun el modelo, pero su funcién es la

misma.

/N La unidad confirma la recepcién correcta de cada botén con un pitido.

7
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CONTROL REMOTO

Reemplazo de Baterias
Retire la tapa de la bateria de la parte posterior del mando a distancia deslizandola en la direccién de la flecha.
Instale las baterias de acuerdo con la direccion (+y -) que se muestra en el control remoto. Vuelva a
instalar la tapa de la bateria deslizadndola en su lugar.
/N Use 2 baterias de LRO3 AAA (1,5 V).
No use las baterias recargables.
Reemplace las baterias viejas por otras nuevas del mismo tipo
cuando la pantalla ya no sea legible.
No deseche las baterias como residuos urbanos sin clasificar.
Estos residuos deben ser recolectados por separado para
tratamiento especial.

Para algunos modelos de control remoto, abra la

tapa de la bateria y podra ver el interruptor manual en

la parte inferior, luego puede seleccionar solo la bomba
de refrigeracion o calefaccion, la operacion se muestra a

continuacion.
Interruptor DIP en su posicién [Funcion
°C La pantalla se ajusta en grados centigrados.
°F La pantalla se ajusta en grados fahrenheit.
Refrigeracion La pantalla se ajusta solo en modo refrigeracion
Calefaccion La pantalla se ajusta solo en modo de refrigeracion o calefaccion

Nota:

1. Dirija el control remoto hacia el aire acondicionado.

2. Verifique que no haya objetos entre el control remoto y el receptor de sefial en la unidad interior.

3. Nunca deje el control remoto expuesto a los rayos solares.

4. Mantenga el control remoto a una distancia de al menos 1m del televisor u otros aparatos eléctricos.
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CONTROL REMOTO

Modo de refrigeracion

La funcién de refrigeracion permite
al aire acondicionado refrigerar la
habitacion y reducir la humedad del
aire al mismo tiempo.

Para activar la funcion de refrigeracion (COOL),
presione el boton hasta que aparezca el

simbolo ¥k en la pantalla.

Con el botdn v 0 ~ establezca una temperatura
inferior a la de la habitacion.

COOLsk

MODO FAN (VENTILADOR) (no de
botén FAN)

Modo de ventilador, solo ventilacion
de aire.

FAN $3

Para configurar el modo de ventilador, presione
hasta que ¥~ aparezca en la pantalla.

MODO DE SECADO

Esta funcion reduce la humedad del
aire para que la habitacion sea mas
comoda.

Para configurar el modo DRY(DESUMIDIFICACION),
presione hasta que o% aparezca en

la pantalla. Se activa una funcion con preajuste
automatico.

DRY %

MODO AUTOMATICO

Modo automatico.

AUTOO

Para configurar el modo automatico, presione

[MODE |hasta que () aparezca en la pantalla.
Bajo el modo automatico, el modo de funcionamiento
se configurara automaticamente de acuerdo con la
temperatura ambiente.

MODO DE CALEFACCION

La funcién de calefaccion permite
que el aire acondicionado caliente la
habitacion.
Para activar la funcion de calefaccion (HEAT),
presione el botén hasta que aparezca el
simbolo %+ en la pantalla.
Con el botén v 0 A establezca una temperatura
superior a la de la habitacion.
/N En la operacion de calefaccion, el aparato
puede activar automaticamente un ciclo
de descongelacion, que es esencial para
limpiar las escarchas en el condensador para
recuperar su funcion de intercambio de calor.
Este procedimiento en general durade 2 a
10 minutos. Durante la descongelacion, el
ventilador de la unidad interior deja de funcionar.
Después de descongelar, se vuelve al modo de
calefaccion automaticamente.
/N Si es necesario, pueda pulsar el boton ECO
10 veces en 8 segundos bajo el modo de
calefaccion para iniciar la descongelacion
forzada. Descongelaré el hielo exterior mucho
mas rapido.

HEAT ¢

Funcién FAN SPEED (VELOCIDAD
DEL VENTILADOR) (botén FAN)

% Cambiar la velocidad de
FAN «nni | funcionamiento del ventilador.

Presiona el boton para ajustar la velocidad
del ventilador en marcha, se puede ajustar a la
velocidad automética / muda / baja / baja-media /

media / media-alta / alta/ TURBO circularmente.
Flash)

(
C%ulll > > R P> Ppu
P @ € P ol € P o g P
Funcién de bloqueo de ninos

1. Presione el boton [MODE]y [TIMER]por un

tiempo prolongado para activar esta funcién, y
hagalo de nuevo para desactivar esta funcion.
2. Bajo esta funcion, ningiin boton se activara.
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CONTROL REMOTO

Funciéon TIMER (TEMPORIZADOR)
---- Temporizador encendido

Para encender de manera automatica
el aparato.

TIMER®

Cuando la unidad esta apagada, puede activar
TIMER ON (TEMPORIZADOR ENCENDIDO):

Para configurar la hora de encendido automatico:

. Presione el boton [TIMER| |a primera vez para

N

configurar el encendido, ® y [Gln] apareceran

parpadeando en la pantalla.
2. Presione el boton ~ o  para configurar el

temporizador de encendido con la hora deseada.

vez que presiona el boton, el tiempo aumenta /

disminuye media hora entre 0 y 10 horas y una hora

entre 10 y 24 horas.

3. Presione el boton [TIMER| por segunda vez para

confirmar.

4. Después de configurar el temporizador, configure
el modo necesario(Cool/ Heat/ Auto/ Fan/ Dry), pre.
sionando el Boton[MODE]. Y configure la velocidad
el ventilador necesaria, presionando el boton[FAN].

Presione el boton ~ o + para configurar la
temperatura de funcionamiento necesaria.

CANCELAR presionando el boton[TIMER] .

Funcion TIMER (TEMPORIZADOR)
---- Temporizador apagado

Para apagar de manera automatica
el aparato.

TIMER®

Cuando la unidad esta encendida, puede desactivar
el temporizador.
Para configurar la hora de apagado automatico:

1. Confirme que el dispositivo esta encendido.
2. Pulse el boton por primera vez para
configurar el apagado.
Pulse v 0 A para ajustar el temporizador

requerido.
3. Pulse el boton [TIMER) por segunda vez para
confirmar.

Cancele pulsando el botén [TIMER!.

Nota: Toda la programacion debe funcionar en 5
segundos, de lo contrario, la configuracion se
cancelaré.

Funcién SWING (OSCILACION)

S o |[SWING
swingEE|[T () ™

1. Pulse el botén SWING para activar las rejillas.

1.1 Presione para activar las solapas
horizontales para oscilar de arriba a abajo, el
[E aparecera en la pantalla remota.
Presione de nuevo para detener la oscilacion
en el angulo actual.

1.2 Presione para activar los deflectores

verticales para oscilar de izquierda a derecha,

el #m aparecera en la pantalla remota.

Presione de nuevo para detener la oscilacion

en el angulo actual.

2. Silos deflectores verticales se colocan
manualmente debajo de las aletas, puede mover
el flujo de aire directamente hacia la derecha o
hacia la izquierda.

3. Para algunos modelos de calefaccion por inverter,
presione el botdn horizontal SWING y vertical
SWING juntos al mismo tiempo, activara la funcién
de auto-limpieza.

/N Este ajuste debe hacerse con el aparato

apagado.

/N iNunca coloque las aletas manualmente! El
mecanismo es delicado y podria dafiarse
seriamente.

/N Nunca meta los dedos, palos u otros objetos
en la entrada o salida de aire de ventilacion.

Tal contacto accidental con partes vivas puede
causar dafios o lesiones imprevisibles.

Funcion Turbo

Cada

TURBO @»

Para activar la funcién turbo, presione el botén

y Q@ aparecera en la pantalla.

Presione de nuevo para cancelar esta funcion.

En el modo de refrigeracidn/calefaccion, cuando
seleccione la funcién de TURBO, el aparato pasara
al modo de refrigeracion rapida o calefaccion rapida,
y operaré a la velocidad més alta del ventilador para
soplar un flujo de aire fuerte.

10
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CONTROL REMOTO

Funcion MUTE (SILENCIO)

MUTEw/

1. Presione el botén para activar esta funcién, y
l% aparecera en la pantalla remota.

Hazlo de nuevo para desactivar esta funcion.

2. Cuando se ejecuta la funcién de silencio, el control
remoto mostrara la velocidad automatica del
ventilador, y la unidad interior funcionara a la
velocidad méas baja del ventilador para ser
silencioso.

3. Al presionar el botén FAN / TURBO /
SLEEP(VENTILADOR / TURBO / SUENO), la
funcion MUTE (SILENCIO) se cancelara. La
funcion de silencio no se puede activar bajo el
modo de secado.

Funcién SLEEP (SUENO)

Funcién con preajuste automatico

SLEEP Y

Presione el boton [SLEEP| para activar la funcién de
suefio y ) aparecera en la pantalla.
Presione de nuevo para cancelar esta funcion.

Después de 10 horas de funcionamiento en modo de

sueno, el aire acondicionado cambiara al modo de
configuracion anterior.

Funcién | FEEL (Opcional)

| FEEL §§

Presione el boton|l FEEL| para activar la funcion, y
{40 aparecera en la pantalla del control remoto.
Hazlo de nuevo para desactivar esta funcion.

Esta funcion permite al control remoto medir la
temperatura en su ubicacion actual y enviar esta sefial
al aire acondicionado para optimizar la temperatura a
su alrededor y garantizar la comodidad.

Se desactivara automaticamente 2 horas después.

11

Funcion ECO

Bajo este modo, el aparato configura
automaticamente la operacion para
ahorrar energia.

Al presionar el boton [ECO, aparecera & enla
pantalla y el dispositivo funcionara en modo de ECO.
Presione de nuevo para cancelarlo.

Nota: La funcion ECO esta disponible en los modos

de refrigeracion y calefaccion.

ECO

Funcién DISPLAY (Pantalla interior)

Encienda / apague la pantalla LED

DISPLAY del panel.

Presione el boton [DISPLAY| para apagar la pantalla
LED del panel.
Vuelva a pulsarlo para encender la pantalla LED.

Funcion de antimoho (Opcional)

ANTI-
MILDEWg

ANTI-
Presione el boton | MILDEW| para activar la funcion de

antimoho y &5 aparecera en la pantalla. Hagalo de nuevo
para desactivar esta funcion. Después de hacer funcionar
COOL(REFRIGERACION)/ DRY(DESHUMIDIFICACION)
por mas de 30 minutos, puede activar esta funcion, la
unidad soplara el flujo de aire durante 15 minutos para
secar las partes internas a fin de evitar el moho, luego
apagara la unidad.

Nota: La funcién de antimoho solo gsté disponible en modo
de DRY (DESHUMIDIFICACION) /
COOL (REFRIGERACION).
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CONTROL REMOTO

Funcion Self-Clean(Autolimpieza)
(Opcional)

Para activar esta funcion, apague primero la unidad

interior, luego pulse el boton y al

mismo tiempo hacia la unidad interior, hasta que
escuche un pitido, y el _ AC] aparecera en la
pantalla del control remoto y en la pantalla LED
interior.

1. Esta funcién ayuda a eliminar la suciedad
acumulada, las bacterias, etc., del evaporador
interior.

2. Esta funcion dura unos 30 minutos, y volveré al
modo de pre-ajuste. Puede pulsar el botdn (©)
para cancelar esta funcién durante el proceso.
Qira 2 pitidos cuando esté terminado o cancelado.

/N Es normal si hay algo de ruido durante su

funcionamiento, ya que los materiales plasticos
se expanden con el calor y se contraen con el
frio.

Vi Sugerimos operar esta funcién con la

siguiente condicion ambiental para evitar ciertas
caracteristicas de proteccion de seguridad.

Unidad Temperatura < 30°C
interior

Unidad 5°C < Temperatura < 30°C
exterior

/N Se recomienda utilizar esta funcion cada 3 meses.

Funcion de calefaccion de 8°C
(Opcional)

1. Presione el boton durante 3 segundos para
activar esta funcion, y [8°C} aparecera en
la pantalla del control remoto.

Hazlo de nuevo para desactivar esta funcion.

2. Esta funcion iniciara automaticamente el modo de
calefaccion cuando la temperatura ambiente sea
inferior a 8°C, y volvera al modo de espera
si la temperatura alcanza los 9°C.

3. Si la temperatura ambiente es superior a
18°C, el aparato cancelara esta funcién de
manera automatica.

@
.

Funcion de viento suave (Opcional)

1. Encienda la unidad interior, y cambie al modo
de refrigeracion, luego pulse el boton y
[MUTE] durante 3 segundos para activar esta
funcion, el 2= aparecera en la pantalla.
Vuelva a hacerlo para desactivarla.

2. Esta funcion cerrara automaticamente las solapas
verticales, y le dara la comoda sensacion de viento
suave.

Funcion HEALTH (SALUD) (Opcional)
1. Encienda la unidad interior en primer lugar, y pulse

el boton y durante 3 segundos
para activar esta funcion, 4 aparecera en la
pantalla.

Vuelva a hacerlo para desactivarla.

2. Cuando se inicia la funcion de salud, las luces
de ionizador / plasma / ionizador bipolar / UVC
(segun los modelos) estaran energizados y en
funcionamiento.

Funcion GEN (Opcional)

1. Encienda la unidad interior al principio, y pulse el
botén [MUTE] durante 3 segundos para activarla,
y hagalo de nuevo para desactivar esta funcion.

2. Bajo esta funcion, pulse brevemente el boton
para seleccionar el tipo general L3 - L2 -
L1 - OF(APAGADO).

3. Seleccione OF(APAGADO) y espere 2 segundos
para salir.
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INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

O Si se intenta utilizar el aire acondicionado a una temperatura superior a la especificada, el dispositivo
de proteccion del aire acondicionado puede ponerse en marcha y el aire acondicionado puede dejar de
funcionar. Por lo tanto, intente usar el aire acondicionado en las siguientes condiciones de temperatura:

Temperatura . Calefaccion Refrigeracion Desumidificacion
Temperatura ambiente 0°C~27°C 17°C~32°C
15°C~24°C ClimaT1:15C~50C
Temperatura exterior |(Calefaccion a baja temperatura | (Refrigeracion a baja temperatura: -15 C~50 C)
-20°C~24°C) Clima T3: 15°C~55°C

Con la fuente de alimentacion conectada, reinicie el aire acondicionado después de apagarlo o cambielo
a otro modo durante el funcionamiento, y el dispositivo de proteccion del aire acondicionado se pondra en
marcha. El compresor volvera a funcionar después de 3 minutos.

@ Caracteristicas del funcionamiento de calefaccion (aplicable a la bomba de calefaccion)
Precalefaccion:
Cuando la funcién de calefaccion esta activada, la unidad interior tardara de 2 a 5 minutos en precalentarse,
después de eso el aire acondicionado comenzar a calentar y soplar aire caliente
Descongelacion:
Durante la calefaccion, cuando la unidad exterior se congela, el aire acondicionado habilita la funcion
de descongelacién automatica para mejorar el efecto de la calefaccion. Durante la descongelacion,
los ventiladores interior y exterior dejan de funcionar. El aire acondicionado reanudara la calefaccion
automaticamente después de que termine la descongelacion.

© Boton de emergencia:
Abra el panel y busque el boton de emergencia en la caja de control electrénico cuando falle el control
remoto. (Presione siempre el boton de emergencia con material aislante).

Estado actual Operacion Responder Entrar en modo
En espera Presione el boton de emergencia una vez [Se emite un pitido breve. Modo de refrigeracion
(Sélo i:aelsa ps::nba de Presione el boton de emergencia dos Se emiten dos pitidos Modo de calefaccion
P S veces en 3 segundos breves.
calefaccion)
Funcionando Presione el boton de emergencia una vez [Sigue sonando por un rato Modo de apagado

Cubierta de la caja de control

(abre el panel de la unidad interior)
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PRECAUCIONES DE INSTALACION

Longitud del tubo y refrigerante adicional

Capacidad de los modelos (Btu/h) YKINV-3000FC |YKINV-4500FC| YKINV-6000FC
Longitud de la tuberia con carga estandar 5m 5m 5m
Distancia maxima entre las unidades interior y exterior 15m 25m 25m
Carga de refrigerante adicional 20g/m 30g/m 30g/m
Diferencia maxima en nivel entre las unidades interior y exterior 10m 10m 10m

Tipo de refrigerante R410A R410A R410A

Parametros de torsién

Tamano del cafioNewton metro [N x m]| Libra fuerza pie [lbsf x ft] Kilograr[rllszt;er:‘z]a L)
1/4" ($6.35) 18-20 244-27.1 24-27
3/8" ($9.52) 30-35 40.6-47.4 41-438
1/2" (b 12) 45-50 61.0-67.7 6.2-6.9
5/8 " ($15.88) 60 - 65 81.3-88.1 8.2-89

Dispositivo de distribucién dedicado y cable para el aire acondicionado

COI:rlente_malea d? Area minima de la seccion |Especificacion del enchufe| Especificacion del fusible
WIEEACTEDENERD || £ i e (mm’) | o delinterruptor (A) (A)
acondicionado (A)
— 0.75 10 20
>8 vy <10 10 10 20
>10 y <15 L5 16 22
>15 y <24 25 25 22
>24 y <28 2.0 32 64
>28 y <32 6.0 40 64

/\ Nota: Esta tabla es sélo de referencia, la instalaciéon debera cumplir los requisitos

delas leyes y reglamentos locales.
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INSTALACION DE LA UNIDAD INTERIOR

Paso1: Seleccione el lugar de instalacion

1.1 Asegurese de que la instalacion cumpla con las dimensiones minimas de la instalacién (definidas a
continuacién) y cumple con la longitud minima y maxima del tubo de conexién y el cambio méaximo de
elevacion, tal como se define en la seccion REQUISITOS DEL SISTEMA.

1.2 La entrada y salida de aire estaran libres de obstrucciones, asegurando un flujo de aire adecuado en toda
la habitacion.

1.3 El condensador puede ser drenado facilmente y de forma segura.

1.4 Todas las conexiones pueden hacerse facilmente a la unidad exterior.

1.5 Asegurese de que la unidad interior esta fuera del alcance de los nifios.

1.6 La pared de montaje es suficientemente fuerte como para soportar cuatro veces el peso total y la vibracion
de la unidad.

1.7 Elfiltro es de facil acceso para su limpieza.

1.8 Deje suficiente espacio libre para permitir el acceso para el mantenimiento rutinario.

1.9 Instale al menos a 3 m de distancia de la antena del televisor o la radio. El funcionamiento del aire
acondicionado puede interferir con la recepcion de radio o television en areas donde la recepcion es débil.
Es posible que se necesite un amplificador para el dispositivo afectado.

1.10 No lo instale en una lavanderia o junto a una piscina debido al ambiente corrosivo.

Distancias minimas en interiores

Techo

=20cm

213cm =13cm

2250cm

Piso
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INSTALACION DE LA UNIDAD INTERIOR

Paso2: Instale la placa de montaje
2.1 Tome la placa de montaje de la parte trasera de la unidad interior.

2.2 Asegurese de cumplir con los requisitos de dimension minima de instalacion como paso 1, segun el
tamario de la placa de montaje, determine la posicién y pegue la placa de montaje cerca de la pared.

2.3 Ajuste la placa de montaje a un estado horizontal con un nivel de burbuja, y luego marque las posiciones
de los orificios de los tornillos en la pared.

2.4 Retire la placa de montaje y taladre los orificios en las posiciones marcadas con un taladro.

2.5 Inserte los tacos de goma de expansion en los orificios, luego cuelgue la placa de montaje y fijela con
tornillos.

Posiciones de los tornillos de referencia

Nivel de burbuja

Placa de montaje Ve ] Olgy 0

Nota:

(1) Asegurese de que la placa de montaje sea lo suficientemente firme y plana contra la pared después de la
instalacion

(I1) Esta figura mostrada puede ser diferente del objeto real, por favor tome este Ultimo como estandar.

Paso3: Taladre el orificio en la pared

Se debe taladrar un orificio en la pared para el tubo de refrigerante, el tubo de drenaje y los cables de

conexion.

3.1 Determine la ubicacion de la base del orificio en la pared en la posicion de la placa de montaje.

3.2 El orificio debe tener un didmetro de 70mm como minimo y un pequefio angulo oblicuo para facilitar el
drenaje.

3.3 Taladre el orificio de la pared con una broca de nucleo de 70mm y con un pequefio angulo oblicuo mas
bajo que el extremo interior unos 5mm a 10mm.

3.4 Coloque el manguito de pared y la cubierta del manguito de pared (ambas son piezas opcionales) para
proteger las piezas de conexion.

Precaucion:

Cuando taladre el orificio de la pared, asegurese de evitar los cables, los tubos y otros componentes sensibles.

Cubierta de manguito de Manguito de pared
la pared (Opcional)
(Opcional)
)) Exterior
5-10mm
Interior

Pequefio angulo oblicuo
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INSTALACION DE LA UNIDAD INTERIOR

Paso4: Conecte el tubo de refrigerante
4.1 De acuerdo con la posicion del orificio de la pared, seleccione el modo de tubo apropiado.

Hay tres modos de tubo opcionales para las unidades interiores, como se muestra en la siguiente figura:
En el modo de tubo 1 0 en el modo de tubo 3, se debe hacer una muesca utilizando unas tijeras para cortar
la ldmina de plastico de la salida del tubo y la salida del cable en el lado correspondiente de la unidad
interior.

Nota: Al cortar la lamina de plastico en la salida, se debe limar el corte para que quede liso.

Salida del tubo

Salida del cable

4.2 Doble los tubos de conexion con el puerto hacia arriba como se muestra en la figura.

Si

4.3 Quite la cubierta de plastico en los puertos de los tubos y quite la cubierta protectora en el extremo de los
conectores de los tubos.

4 4 \ferifique si hay algiin material extrafio en el puerto del tubo de conexion y asegurese de que el puerto esté
limpio.

4.5 Después de alinear el centro, gire la tuerca del tubo de conexion para apretar la tuerca lo mas fuerte
posible a mano.

4.6 Utilice una llave dinamomeétrica para apretarla de acuerdo con los valores en la tabla de requisitos de
torque; (Consulte la tabla de requisitos de torque en la seccion PRECAUCIONES DE INSTALACION)

4.7 Envuelva la junta con el tubo aislante.

3P G—
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INSTALACION DE LA UNIDAD INTERIOR

Paso5: Conecte la manquera de drenaje

5.1 Ajuste la manguera de drenaje (si procede)
En algunos modelos, ambos lados de la unidad interior estan provistos de puertos de drenaje, puede elegir
uno de ellos para conectar la manguera de drenaje. Tape el puerto de drenaje no utilizado con la goma
adjunta en uno de los puertos.

Puertos de drenaje

5.2 Conecte la manguera de drenaje al puerto de drenaje, asegurese de que la junta sea firme y el efecto de
sellado sea bueno.
5.3 Envuelva firmemente la junta con cinta de teflon para asegurar que no haya fugas.
Nota: Asegurese de que no haya torceduras ni abolladuras, y los tubos deben colocarse oblicuamente hacia
abajo para evitar obstrucciones, a fin de asegurar un drenaje adecuado.

] tvcvs %

x X

Paso6: Conecte el cable

6.1 Elija el tamafio adecuado de los cables determinados por la corriente méxima de funcionamiento que figura
en la placa de caracteristicas. (Compruebe el tamafio de los cables, consulte la seccion PRECAUCIONES
DE INSTALACION)

6.2 Abra el panel delantero de la unidad interior.

6.3 Con un destornillador, abra la cubierta de la caja de control eléctrico, para revelar el bloque de terminales.

6.4 Desenrosque la abrazadera del cable.

6.5 Inserte un extremo del cable en la posicion de la caja de control desde la parte trasera del extremo derecho
de la unidad interior.

6.6 Conecte los cables a la terminal correspondiente segun el diagrama de cableado de la cubierta de la caja
de control eléctrico. AsegUrese de que estan bien conectados.

6.7 Atornille la abrazadera del cable para fijar los cables.

6.8 Vuelva a instalar la cubierta de la caja de control eléctrico y el panel frontal.

Cubierta de la caja de
control
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INSTALACION DE LA UNIDAD INTERIOR

Paso7: Envuelva los tubos y el cable

Una vez instalados los tubos de refrigerante, los cables de conexién y la manguera de drenaje, para ahorrar
espacio, protegerlos y aislarlos, se deben atar con cinta aislante antes de pasarlos por el orificio de la pared.
Cable de conexion Tuberia de
refrigerante

7.1 Disponga los tubos, cables y mangueras de
drenaje asi como la siguiente imagen.
Nota: (I) Asegurate de que la manguera de ) )
drenaje esté en la parte inferior. Cinta aislante
(I1) Evite cruzar y doblar las piezas.

Manguera de drenaje

7.2 Con la cinta aislante, envuelva bien los tubos de refrigerante, los cables de conexién y la manguera de
drenaje.

J1)])

Paso8: Monte la unidad interior

8.1 Pase lentamente los tubos de refrigerante, los cables de conexion y el haz de mangueras de drenaje
envueltas a través del orificio de la pared.

8.2 Enganche la parte superior de la unidad interior en la placa de montaje.

8.3 Aplique una ligera presién en los lados izquierdo y derecho de la unidad interior, asegUrese de que la
unidad interior esté bien enganchada.

8.4 Empuije hacia abajo la parte inferior de la unidad interior para dejar que se enganche en los ganchos de la
placa de montaje, y asegUrese de que esta enganchada firmemente.

A veces, si los tubos de refrigerante ya estaban incrustados en la pared, o si desea conectar los tubos

y los cables en la pared, haga lo siguiente:

(1) Enganche ambos extremos de la placa de fondo, aplique un poco de fuerza hacia afuera para quitar la

placa de fondo.

(1) Enganche la parte superior de la unidad interior en la placa de montaje sin tubos ni cables.

(1) Levante la unidad interior frente a la pared, despliegue el soporte en la placa de montaje y utilice este
soporte para apuntalar la unidad interior, habra un gran espacio para su funcionamiento.

(IV) Haga los tubos del refrigerante, coléquelos, conecte la manguera de drenaje, y envuélvalos como en los
pasos4af’.

(V) Vuelva a colocar el soporte de la placa de montaje

(VI) Empuije hacia abajo la parte inferior de la unidad interior para que los ganchos de la placa de montaje se

enganchen firmemente.

(VI1) Vuelva a colocar la placa inferior de la unidad interior.
Quite la placa inferior Despliegue el soporte de la placa de montaje
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INSTALACION DE LA UNIDAD EXTERIOR

Paso1: Seleccione el lugar de instalacion

Seleccione un sitio que permita lo siguiente:

1.1 No instale la unidad exterior cerca de fuentes de calor, vapor o gas inflamable.

1.2 No instale la unidad en lugares demasiado ventosos o polvorientos.

1.3 No instale la unidad donde las personas pasan a menudo. Seleccione un lugar donde la descarga de aire y
el sonido de funcionamiento no molesten a los vecinos.

1.4 Evite instalar la unidad donde estara expuesta a la luz solar directa (de lo contrario, use una proteccion, en
caso necesario, que no debe interferir con el flujo de aire).

1.5 Reserve los espacios como se muestra en la figura para que el aire circule libremente.

1.6 Instale la unidad exterior en un lugar seguro y solido.

1.7 Sila unidad exterior esta sujeta a vibraciones, coloque las mantas de goma en los pies de la unidad.

Paso2: Instale una manguera de drenaje
2.1 Este paso es solo para los modelos con de bombas de calefaccion.
2.2 Inserte la junta de drenaje en el orificio de la parte inferior de la
unidad exterior. . > —
2.3 Conecte la manguera de drenaje a la junta y haga la conexiéon  Junta de drenaje S Manguera de
lo suficientemente bien. drenaje
Paso3: Fije la unidad exterior
3.1 De acuerdo con las dimensiones de instalacién de la unidad exterior, marque la posicién de instalacion de
los pernos de expansion.
3.2 Perfore los orificios y limpie el polvo del hormigén y coloque los pernos.
3.3 Si es aplicable, instale 4 mantas de goma en el orificio antes de colocar la unidad exterior (Opcional). Esto
reducira las vibraciones y el ruido.
3.4 Coloque la base de la unidad exterior en los pernos y orificios pre-
taladrados.
3.5 Utilice una llave para fijar la unidad exterior frmemente con los pernos.
Nota:
La unidad exterior puede fijarse en un soporte de montaje en la pared.
Siga las instrucciones del soporte de montaje en pared para fijar el
soporte en la pared, y luego fije la unidad exterior en él y manténgalo
horizontal.
El soporte de montaje en pared debe ser capaz de soportar al menos 4 Instale 4 mantas de goma (Opcional)
veces el peso de la unidad exterior.
20 @
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INSTALACION DE LA UNIDAD EXTERIOR

Paso4: Instale el cable

4.1 Utilice un destornillador Phillips para desenroscar la cubierta del cable, agarrela y presiénela suavemente
para sacarla.

4.2 Desenrosque la abrazadera del cable y saquela.

4.3 De acuerdo con el diagrama de cableado pegado dentro de la cubierta de cable, conecte los cables de
conexion a los terminales correspondientes y asegurese de que todas las conexiones estén firmes y
seguras.

4.4 Vuelva a instalar la abrazadera de cable y la cubierta de cable.

Nota: Al conectar los cables de las unidades interiores y exteriores, se debe cortar la potencia.

Bloque de terminales

Blogue de terminales

Abrazadera de cable

Cubierta del cable 4

Diagrama de cableado

Paso5: Conecte el tubo de refrigerante

5.1 Desenrosque la cubierta de la valvula, agarrela y presiénela suavemente para sacarla (si la cubierta de la
valvula es aplicable).

5.2 Retire las cubiertas protectoras del extremo de las valvulas.

5.3 Retire la cubierta de plastico de los puertos de los tubos y compruebe si hay algin otro en el puerto del
tubo de conexidn y asegUrese de que el puerto esté limpio.

5.4 Después de alinear el centro, gire la tuerca de ensanchamiento del tubo de conexidn para apretar la tuerca
lo mas fuerte posible a mano.

5.5 Utilice una llave inglesa para sujetar el cuerpo de la valvula y utilice una llave dinamométrica para apretar
la tuerca de ensanchamiento de acuerdo con los valores en la tabla de requisitos de torque.
(Consulte la tabla de requisitos de torque en la seccion PRECAUCIONES DE INSTALACION)

Quite la tapa de la valvula
Tuberias de conexion

Nueces acampanadas
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INSTALACION DE LA UNIDAD EXTERIOR

Paso 6: Bomba de Vacio

6.1 Utilice una llave para retirar los tapones protectores del puerto de servicio, la vélvula de baja presion y la
valvula de alta presion de la unidad exterior.

6.2 Conecte la manguera de presion del manémetro al puerto de servicio de la valvula de baja presién de la
unidad exterior.

6.3 Conecte la manguera de carga del manémetro colector a la bomba de vacio.

6.4 Abra la valvula de baja presion del mandémetro colector y cierre la valvula de alta presion.

6.5 Encienda la bomba de vacio para vaciar el sistema.

6.6 Eltiempo de vacio no debe ser inferior a 15 minutos, 0 asegurese de que el manémetro compuesto
indique -0,1 MPa (-76 cmHg)

6.7 Cierre la valvula de baja presion del manémetro colector y apague el vacio.

6.8 Mantenga la presién durante 5 minutos, asegurese de que el rebote del indicador compuesto del
mandmetro no exceda los 0,005 MPa.

6.9 Abra la valvula de baja presion en el sentido contrario a las agujas del reloj durante 1/4 de vuelta con una
llave hexagonal para dejar que un poco de refrigerante llene el sistema, y cierre la valvula de baja presion
después de 5 segundos y retire rapidamente la manguera de presion.

6.10 Compruebe todas las juntas interiores y exteriores para detectar fugas con agua jabonosa o con un

detector de fugas.

6.11  Abra completamente la valvula de baja presion y la valvula de alta presion de la unidad exterior con una

llave hexagonal.

6.12 Reinstale las tapas protectoras del puerto de servicio, la valvula de baja presion y la valvula de alta

presién de la unidad exterior.

6.13 Reinstale la cubierta de la valvula.

Manoémetro colector

Indicador compuesto

Manémetro

Vlvula de baja presion
Vélvula de alta

Puerto de servicio presion
. B Vélvula de baja
Valvula de alta presion presion

Tapas protectoras de las valvulas

Manguera de presion Manguera de

carga

Bomba de vacio
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OPERACION DE PRUEBA

Inspecciones antes de la operacién de prueba
Haga las siguientes inspecciones antes de la operacion de prueba.

Descripcion Método de inspeccion
+ Compruebe si el voltaje de la fuente de alimentacion cumple con las especificaciones.
Inspeccion + Compruebe si hay alguna conexion erronea o faltante entre las lineas de alimentacion, la
de seguridad linea de sefial y los cables de tierra.
eléctrica + Compruebe si la resistencia de la tierra y la resistencia del aislamiento cumplen con los
requisitos.

Inspeccion de + Confirme la seguridad de la instalacion de la unidad exterior, la placa de montaje y la
seguridad de la unidad interior.
instalacion + Confirme que las valvulas estan completamente abiertas.

+ Confirme la direccién y la suavidad del tubo de drenaje. Confirme que la junta del tubo de
refrigerante esta instalada completamente.

+ Confirme que no quedan objetos extrafios o herramientas en el interior de la unidad.
+ Complete la instalacion de la rejilla y el panel de entrada de aire de la unidad interior.

Deteccion + Método de deteccion de fugas:
de fugas de " . . . . .
refrigerante Utilice un detector de fugas profesional y lea las instrucciones de funcionamiento, detecte

+ Lajunta de los tubos, el conector de las dos vélvulas de la unidad exterior, la bobina de
la vélvula, el puerto de soldadura, etc., donde pueden producirse fugas.

+ Método de deteccién de espuma:
Aplique agua jabonosa o espuma uniformemente en las partes donde puede haber fuga,
y observe si aparecen o no burbujas, si no, indica que el resultado de la deteccion de
fugas es seguro.

en la posicion en la que puede producirse la fuga.

+ La duracién de la deteccion de fugas en cada posicion debe durar 3 minutos o mas;
Si el resultado de la prueba muestra que hay una fuga, la tuerca debe ser apretada y
probada de nuevo hasta que no haya ninguna fuga;
Una vez completada la deteccion de fugas, envuelva el conector de tubo expuesto de la
unidad interior con material de aislamiento térmico y envuélvalo con cinta aislante.

Instrucciones para la operacién de prueba

1.

Encienda la fuente de alimentacion.

2. Pulse el boton ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO) del control remoto para encender el aire

acondicionado.

Presione el botén Modo para cambiar el modo de refrigeracion y calefaccion.

En cada uno de los modos se ajusta como se indica a continuacién:

Refrigeracion-Establece la temperatura mas baja

Calefaccion-Establece la temperatura mas alta

Ejecute unos 8 minutos en cada modo y compruebe que todas las funciones se ejecutan correctamente y
el control remoto responde. Compruebe las funciones segun lo recomendado:

4.1 Sila temperatura del aire de salida responde al modo refrigeracion y calefaccion

4.2 Si el agua drena correctamente de la manguera de drenaje

4.3 Sila rejilla y los deflectores (opcional) giran correctamente
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OPERACION DE PRUEBA

2

Observe el estado de prueba del aire acondicionado al menos 30 minutos.
Después de la operacion de prueba con éxito, vuelva a la configuracion normal y pulse el botén ON/OFF

(ENCENDIDO/APAGADO) del control remoto para apagar la unidad.

~

Informe al usuario de que debe leer este manual cuidadosamente antes de utilizarlo, y demuéstrele al

usuario cémo usar el aire acondicionado, los conocimientos necesarios para el servicio y mantenimiento, y
el recordatorio para el almacenamiento de los accesorios.

Nota:

Si la temperatura ambiente es superior al rango referido en la seccion INSTRUCCIONES DE
FUNCIONAMIENTO, y no puede funcionar en modo de refrigeracion o calefaccion, levante el panel delantero
y refiérase a la operacién del boton de emergencia para ejecutar el modo de refrigeracion y calefaccion.

MANTENIMIENTO

A

Advertencia

* Al limpiar, debe apagar la maquina y cortar el suministro de energia durante méas de 5
minutos.

+ Bajo ninguna circunstancia se debe enjuagar el aire acondicionado con agua.

+ El'liquido volatil (por ejemplo, diluyente o gasolina) dafiara el aire acondicionado, por lo
que sblo debe usar un pafio suave y seco o un pafio himedo mojado con detergente
neutro para limpiar el aire acondicionado.

* Preste atencion a la limpieza de la pantalla del filtro con regularidad para evitar que
se cubra de polvo, lo que afectara al efecto de la pantalla del filtro. Cuando el entorno
operativo es polvoriento, la frecuencia de limpieza debe aumentarse adecuadamente.

+ Después de retirar la pantalla del filtro, no toque las aletas de la unidad interior para

Limpieza de la
unidad

evitar que se raye.
%
-

Escurrala en seco. Limpie suavemente la superficie de la unidad.
Consejo: Limpiese con frecuencia para mantener el aire acondicionado limpio y con
buena apariencia.

Desmontaje
y montaje del
filtro

+ Agarre el asa levantada del filtro con la mano, y luego tire del filtro en la direccién que
se desvie de la unidad, de modo que el borde superior del filtro se separe de la unidad.
El filtro puede ser retirado levantando el filtro hacia arriba.

* Alinstalar el filtro, primero inserte el extremo inferior de la malla del filtro en la posicidn
correspondiente de la unidad, y luego apriete el extremo superior del filtro en la posicion
de abolladura correspondiente del cuerpo de la unidad.

Asa
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SOLUCION DE PROBLEMAS

Fallos

POSIBLES CAUSAS

El aparato no funciona.

Fallo de alimentacion / enchufe desconectado.

Motor del ventilador de la unidad interior / exterior dafiado.

Disyuntor termomagnético del compresor defectuoso.

Dispositivo de proteccion o fusibles defectuosos.

Conexiones sueltas o enchufe desconectado.

A veces deja de funcionar para proteger el aparato.

Voltaje mayor o menor que el rango nominal.

Funcion de temporizador encendido activada.

Tablero de control electrénico dafiado.

Olor extrafo

Filtro de aire sucio.

Ruido del agua corriente

Retorno del liquido en la circulacién del refrigerante.

Fina niebla proviene de la
salida de aire

Esto ocurre cuando el aire en la habitacion se vuelve muy frio, por ejemplo en los
modos de refrigeracion o deshumidificacion.

Se puede oir un ruido
extrafio

Este ruido se produce por la expansion o contraccion del panel frontal debido a
variaciones en la temperatura y no indica un problema.

Insuficiente flujo de aire, ya
sea caliente o frio

Ajuste de temperatura inadecuado.

Entradas y salidas del aire acondicionado obstruidas.

Filtro de aire sucio.

Velocidad del ventilador ajustada a la minima.

Otras fuentes de calor en la habitacion.

Sin refrigerante.

El dispositivo no responde
a los comandos

El mando a distancia no esta lo suficientemente cerca de la unidad interior.

Las baterias del control remoto necesitan ser reemplazadas.

Obstaculos entre el control remoto y el receptor de sefial en la unidad interior.

La pantalla esta apagada

Active la funcion DISPLAY.

Fallo de alimentacion.

Apague el aire
acondicionado de
inmediato y corte la fuente
de alimentacion en caso
de:

Ruidos extrafios durante la operacion.

Tablero de control electrénico defectuoso.

Fusibles o interruptores defectuosos.

Rociar agua u objetos dentro del aparato.

Cables o enchufes sobrecalentados.

Olores muy fuertes procedentes del aparato.
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SOLUCION DE PROBLEMAS

Cédigos de fallo en la pantalla
En caso de fallo, la pantalla de la unidad interior muestra los siguientes codigos de fallo:

Pantalla Descripcion del fallo
£l Fallo del sensor de temperatura de ambiente interior
EZ Fallo del sensor de temperatura de tubo interior
£3 Fallo del sensor de temperatura de tubo exterior
£y Fuga o fallo del sistema de refrigerante
£E Mal funcionamiento del motor del ventilador interior
£ Fallo del sensor de temperatura de ambiente exterior
En Fallo de comunicacion interior y exterior
ER Fallo del sensor de temperatura de descarga exterior
Eg Fallo del mddulo de IPM exterior
ER Fallo de deteccidn de corriente exterior
EE Fallo de PCB EEPROM exterior
EH Fallo del motor del ventilador exterior
EF Fallo del sensor de temperatura de succion exterior

DIRECTRIZ DE DESECHOS

Este aparato contiene refrigerante y otros materiales potencialmente peligrosos. Al deshacerse de este
aparato, la ley exige una recogida y un tratamiento especiales. NO deseche este producto como basura
doméstica o como residuos municipales sin clasificar.
Cuando se deshaga de este aparato, tiene las siguientes opciones:
* Deshagase del aparato en el centro municipal de recogida de residuos electronicos designado.
+ Cuando se compra un nuevo aparato, el minorista recuperara el antiguo de forma gratuita.
+ Venda el aparato a comerciantes de chatarra certificados.
+ Desechar este aparato en el bosque o en otros entornos naturales pone en peligro su
salud y es malo para el medio ambiente. Las sustancias peligrosas pueden filtrarse al agua
subterranea y entrar en la cadena alimentaria. _
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ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

CARACTERISTICAS YKINV-3000FC YKINV-4500FC YKINV-6000FC
CAPACIDAD MODO FRIO (WATTS) 3450 5100 6490
CAPACIDAD MODO CALOR (WATTS) 3350 5200 6590
TENSION (V) ~ 220 220 220
FRECUENCIA (HZ) 50 50 50
CORRIENTE NOMINAL FRIO/FRIO CALOR (A) 4,84/4,36 7,23/7,00 9,18/8,61
POTENCIA NOMINAL MODO FRIO (W) 1065 1590 2020
POTENCIA NOMINAL MODO CALOR (W) 960 1540 1895
PESO NETO UNIDAD INTERNA (KG) 8,5 10 14
PESO NETO UNIDAD EXTERNA (KG) 235 31,5 37,5
CARGA DE GAS ADICIONAL 20 g/m 30 g/m 30 g/m
GAS REFRIGERANTE R410A - 0,66 Kg R410A- 1,31 Kg R410A - 1,31 Kg
INDICE EER 3,24 3,21 3,21
INDICE COP 3,49 3,38 3,48
CLASE DE EFICIENCIA MODO FRIO A A A
CLASE DE EFICIENCIA MODO CALOR B c B
CONSUMO ANUAL  (KW) 533 795 1010
ACCESORIO YKINV-11TPROFC | CANTIDAD | vkinv-18TPRO-FC | CANTIDAD | YkiNv-221PRO-FC | CANTIDAD
CONTROL REMOTO v 1 v 1 v 1
SOPORTE CONTROL REMOTO X - X - X -
MANGUERAS DE DESAGOTE v 2 v 2 v 2
CABLES DE INTERCONEXION v 1 v 1 v 1
MANUAL DE USUARIO/GARANTIA v 1 v 1 v 1
MANUAL FUNCIONES WI-FI v 1 v 1 v 1
SOPORTE DE PARED UNIDAD INT. v 1 v 1 v 1
TUERCAS DE ACOPLE DE BRONCE| v 4 v 4 v 4
CANO DESAGOTE UNIDAD EXT. v 1 v 1 v 1
CABLE DE ALIMENTACION X - v 1 v 1
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ESPECIFICACION DE LOS CABLES

MODELO capacidad (Watts) YKINV-3000FC | YKINV-4500FC | YKINV-6000FC
N (neutro) 1,0 mm’ 1,56 mm’ 1,5 mm’
Cable de alimentacién L (linea) 1,0 mm* 1,5 mm’ 1,5 mm’
E (tierra) 1,0 mm’ 1,5 mm’ 1,5 mm’
N (neutro) 1,0 mm’ 0,75 mm’ 0,75 mm'
Cable de interconexiéon sl Lo o7s mm o7s mm
1 (cominucacion) 1,0 mm’ 0,75 mm’ 0,75 mm’
T (tierra) 1,0 mm’ 0,75 mm’ 0,75 mm’
28
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E YORK® CERTIFICADO DE GARANTIA

Aire Acondicionado Split MODELO
CASA VENDEDORA No. DE SERIE
FECHA DE COMPRA !/ FACTURA N

1) - Términos de la Garantia

SOLNIK S.A. garantiza al comprador de este artefacto por el terminode 2afios a partir de la fecha de adquisicidn,
el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricacién y/o vicio material, y se compromete a reparar
el mismo, sin cargo alguno para el adquirente, cuando ésta fallare en situaciones normales de uso y bajo las
condiciones que a continuacion se detallan:

1.1) Este certificado de garantia es valido unicamente en el territorio de la Republica Argentina.

1.2) Durante la vigencia de esta garantia los gastos de traslado, etc. , se regiran por la ley N°24240y la
resolucién ex SCI N°495/88.

1.3) En caso de falla, SOLNIK S.A. asegura al comprador la reparacién y/o reposicidn de piezas para su correcto
funcionamiento dentro de los plazos normales que cada reparacion exija pero en ningun caso el plazo total
serd mayor que el plazo por el cual se extiende la presente garantia.

1.4)Toda intervencion de nuestro servicio técnico autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo
de la garantia, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberd ser abo-
nado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.

1.5) Durante la vigencia de la garantia otorgada por el presente certificado no se reconocera ninguna otra garantia
implicita o explicita.Tampoco se autoriza a ninguna persona, sociedad, o asociacidn a asumir por nuestra
cuenta y/o en nuestro nombre cualquier responsabilidad contemplada o no en este certificado y/o a la extension
del plazo de vigencia del mismo.

1.6) Para solicitar servicio en Argentina llame al 0810-810-6000 de L aV de 9 a 18hs

1.7) SOLNIK S.A. no asume responsabilidad alguna por los dafiospersonales o la propiedad, que pudieran causar
la mala instalacién o uso indebido del equipo, incluyendo en este Gltimo caso la falta de mantenimiento.

1.8) En caso de reparacién o compra de repuestos, el comprador debera dirigirse personal o telefénicamente al
0810-810-6000 de LaVde9a 18hs

2) - Causas de anulacion de la garantia
Sera causa de anulacidn de esta garantia cualquiera de las siguientes eventualidades:
2.1) Uso impropio del artefacto, o distinto del uso domestico al cual esta destinado.
2.2) Los dafios generados en las unidades por descargas eléctricas atmosféricas, estatica, fendémenos naturales,
sobrecargas, bajas de tension, falta de descarga a tierra, o interferencias en la red eléctrica de 220Volt.
2.3) Instalacién en condiciones distintas a las indicadas en el Manual de Instrucciones.
2.4) Instalacién mal realizada o intervencidn al artefacto por personal no autorizado por SOLNIK S.A.
2.5) La operacién en condiciones no prescriptas en el "Manual de Instrucciones™ que forma parte de este certificado.
2.6) La falta de mantenimiento segun lo indica el "Manual de Instrucciones”
2.7) Si la unidad esta instalada por un técnico no matriculado.
Por favor tenga en cuenta que los defectos causados por una instalacidn incorrecta no estan cubiertos por
la garantia.
2.8) La garantia carecera de validez si se observare lo siguiente:
- Falta la factura fiscal original o falta la fecha en lamisma.
- Enmiendas o tachaduras en los datos del certificado de garantia o factura fiscal.

Cualquier cuestion judicial referida a la presente garantia sera dirimida ante los Tribunales Ordinarios de Capital
Federal.

3) - Materiales y servicios no cubiertos por la garantia
No estan cubiertos por esta garantia los siguientes casos:
3.1) Los dafios ocasionados al exterior del producto, a su pintura o a elementos decorativos. Los dafios y fallas en
el funcionamiento producidos por agentes externos (roedores, liquidos, sulfatacion de pilas u otros agentes).
3.2) Dafios causados por traslados no realizados por el responsable de la garantia, maltrato, negligencia, accidentes,
incendio, rayos, caidas, golpes, elementos abrasivos, polvo, cenizas, o liquidos.
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3.3) Defectos de mano de obra y materiales o accesorios de instalacién no provistos por Solnik S.A.
3.4) Cuando el equipo se encuentre instalado en lugares de dificil acceso o que hiciera necesario el uso de escaleras,
andamios, silletas, etc. En dicho caso el cliente debe desinstalar el equipo y luego solicitar el servicio de garantia

FABRICADO POR SOLNIK S.A. ISLAS MALVINAS 3001 (V9420AJK) — RIO GRANDE — TIERRA DEL FUEGO
REPUBLICA ARGENTINA — CUIT: 30-70945325-0

PROTOCOLO DE VALIDACION DE LA GARANTIA
(COMPLETAR AL ADQUIRIR EL PRODUCTO)

Datos del producto:
A fin de que la garantia sea valida el punto de venta o comercio debe completar los siguientes
datos del producto:

Nombre del cliente:

Domicilio:

Teléfono:

Fecha de venta:

Numero de Factura:

Numero de serie:

Nombre del comercio en donde se adquirid el producto:

Solicitud de Servicio Técnico:

Para solicitar un servicio de reparacién de un equipo comuniquese con
nuestro centro de atencion telefénica al 0810-810-6000 deLaV de 9 a 18hs
Nuestros operadores lo derivaran con el servicio técnico de su zona.

Oficinas Administrativas del Servicio Técnico Central:
Av. Dorrego 1875 - Buenos Aires, Argentina
Codigo Postal: C1414CPP
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PROTOCOLO DE VALIDACION DE LA GARANTIA
(A COMPLETAR POR EL INSTALADOR)

Check list de verificacion:
Por el presente declaro haber cumplido con todos los requisitos especificados en el presente
manual de instalacidn, especialmente con los que se detallan a continuacién:

1.- Ser un instalador matriculado.

2.- Se han usado para los trabajos de instalacidon herramientas y equipos utilizados exclusivamente
para gas R410, evitando contaminacion con R22.

3.- Se ha utilizado cafios de cobre de cobre de interconexidn y se han respetado las distancias
minimas y maximas, asi como la longitud minima de cafieria exigida y el diagrama de conexién.

4.- Se ha instalado la manguera de drenaje en la posicidn correcta y se ha controlado su
funcionamiento.

5.- Las virolas para conexidn se efectuaron con herramientas idéneas.

6.- Las cafierias fueron aisladas conforme se indica en el Manual de Instalacién utilizando materiales
aislantes en forma individual para cada cafio de cobre.

7 .- Se ha realizado el proceso de vacio utilizando una bomba para eliminar el aire y la humedad de
las cafierias y asegurando que el circuito de gas quede limpio y hermético.

8.- Una vez instalada la unidad y abiertas las valvulas de gas, se han verificado las uniones entre
ambas unidades y las védlvulas confirmando que no existen pérdidas de gas, utilizando un
medidor de fugas para Gas R410a, o realizando una inspeccion visual utilizando agua con
detergente en la zona de la unién.

9.- Se ha instalado la Unidad Exterior sobre soportes vibratorios para evitar su trasmision.

10.- Se han instalado los soportes de la unidad exterior en forma firme y segura.

11- Se ha verificado que la instalacién eléctrica es la requerida en el Manual de instalaciones,
verificando que la tension sea de 220V con una tolerancia del 10%.

Observaciones:

Razon Social del Instalador:

Direccion Legal (Calle / Nimero / Localidad):

Apellido y nombre del instalador:

Ndmero de DNI:

Numero de factura del Servicio:

Firma: Fecha de instalacion:
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