
High Wall YHGE
Bomba de calor | R-410A | 50Hz

Tabla de especificaciones (continuada)

Unidad interna

Dimensiones(AnxAlxL) mm 1,131×315×235

Dimensiones(AnxAlxL) inch 44.5×12.4×9.3

Empaque  (AnxAlxL) mm 1,220×400×310

Empaque  (AnxAlxL) inch 48×15.7×12.2

Peso neto/bruto kg 15/17

Peso neto/bruto lbs. 33/37.5

Motor de la unidad externa

Modelo DG13Z2-23

Marca WEILING/BROAD-OCEAN/TONGDE

Entrada W NA

Salida W 65

RLA A NA

LRA A NA

Resistencia al viento Ω NA

Capacitor uF 4

Velocidad        r/min 870

Espiral de la unidad externa

a. Número de hileras

b. Inclinación tubo (a)x Inclinación hilera(b)  mm  x18.19

c. Aleta/pulgada 1,5

d. Tipo de aletas (código) Aluminio hidrofílico

e. Tubo externo, diámetro y tipo mm 7,tubo de surcos internos

f. Medidas espiral (largo x alto x ancho)  mm

g. Circuitos Entrada:6, Salida:6

Flujo de aire UE           m3/h NA

Flujo de aire UE           CFM NA

Nivel de ruido UE dB(A) 58

Unidad externa

Dimensiones (AnxAlxL) mm 860x650x310

Dimensiones (AnxAlxL) inch 33.8×25.6×12.2

Empaque (AnxAlxL) mm 995x730x445

Empaque (AnxAlxL) inch 39.1×28.4×17.5

Peso neto/bruto kg 49/51

Peso neto/bruto lbs. 107.8/112.2

Tipo de refrigerante g R410A/1920

Tipo de refrigerante oz R410A/67.68

Precarga de refrigerante ft 16,4

Carga adicional por cada pie oz 0,086

Presión de diseño             PSIG 232/602

Cañería de refrigerante

Líquido/Gas mm(in) 9.53(3/8)/15.88(5/8)

Largo de cañería de refrigerante máximo m 15

Largo de cañería de refrigerante máximo ft 49,2

Diferencia en nivel máxima m 5

Diferencia en nivel máxima ft 16,4

Conexión eléctrica  (Alimentación:3X2.5mm2)

Tipo de termostato  

Temperaturas de operación

Interior (enfriamiento/calefacción) °C 21~32/20~27

Interior (enfriamiento/calefacción) °F 69.8~89.6/68~80.6

Exterior (enfriamiento/calefacción) °C 21~43/-10~24

Exterior (enfriamiento/calefacción) °F 69.8~109.4/14~75.2

Área de aplicación m2 33~50

Área de aplicación sq.ft 355.2~538.2

Cantidad cada 20’ /40’ /40’HQ     con cañería set 60/128/145



High Wall YHGE
Bomba de calor
High Wall Fijo
R-410A
50Hz

•  R-410 Refrigerante amigable
•  Protección compresor de 3 minutos
•  Ventilador multi velocidad
•  Reinicio automático
•  Diagnóstico automático
•  Control remoto con 5 modos de operación
•  Ajuste de bloqueo para niños

Los equipos cumplen con las más altas calificacio-
nes de eficiencia energética y estándares de cali-
dad, proporcionando menor consumo energético, 
sin sacrificar su rendimiento.

Ahorro energético

Más flexibilidad para su proyecto, los equipos se 
adaptan a una gran variedad de espacios, sea en 
una casa u oficina.

Diseño moderno y elegante

El gas refrigerante R-410A, amigable al medio 
ambiente, se enfría y se calienta de forma más 
eficiente sin destruir la capa de ozono.

Amigable con el medio ambiente

La condensadora (unidad externa) y evaporadora 
(unidad interna) están diseñadas para un 
funcionamiento silencioso.

Operación silenciosa

Más características

R410A
refrigerante

ecológico

Máximo

AHORRO
de energía

Tabla de especificaciones

Número de modelo JCI  YHGE30ZECBFHORX

Número exterior JCI  YHGE30YECBFHO-X

Número interior JCI  YHGE30XECBFH-RX

Alimentación Ph-V-Hz 1P,220-230V~,50Hz

Enfriamiento

Capacidad (Min/Max)                     Btu/h 27978,4

Capacidad (Min/Max)    W 8200

Entrada (Min/Max)           W 2720

Corriente (Min/Max)  A 12,7

EER        W/W 3,01

Calefacción

Capacidad (Min/Max)    Btu/h 27296

Capacidad (Min/Max)    W 8000

Entrada (Min/Max)           W 2490

Corriente (Min/Max)  A 11,6

COP W/W 3,21

Capacidad de calefacción a bajas temp. (2°C) W

Capacidad de calefacción a bajas temp. (-7°C) W

Capacidad de amperaje mínima del circuito A 0,004

Max. consumo entrada        W  

Max. corriente               A 19,6

Corriente inicial A -

Remoción de humedad l/h 3,2

Compresor

Modelo PA311X3CS-4MTL

Tipo Motor rotativo

Marca GMCC

Capacidad W 8945

Entrada W 217

RLA A 10,25

LRA A NA

Protector térmico Inner

Posición del protector térmico Top

Capacitor      uF NA

Carga de aceite ml 630

Motor del ventilador de la unidad interna

Modelo DG13G3-18

Marca WEILING/BROAD-OCEAN/TONGDE

Entrada           W NA

Salida W 50

RLA A NA

LRA A NA

Resistencia al viento Ω NA

Capacitor       uF 3

Velocidad (Hi/Mi/Lo) rpm 1150/1000/850

Espiral de la unidad interna

a. Número de hileras 2

b. Inclinación tubo (a)x Inclinación hilera(b)  mm 21×13.6

c. Aleta/pulgada mm 1,4

d. Tipo de aletas (código) Aluminio hidrofílico

e. Tubo externo, diámetro y tipo mm 7,tubo de surcos internos

f. Medidas espiral (largo x alto x ancho)  mm 842*378*27.2

g. Circuitos Entrada:6, Salida:6

Flujo de aire UI (Hi/Mi/Lo) m3/h 1200

Flujo de aire UI (Hi/Mi/Lo) CFM 706

Nivel de ruido UI (Hi/Mi/Lo) dB(A) 45/43/42


